Méstsky urad Uherské Hradisté
Masarykovo nameésti 19, 686 01 Uherské Hradisté
Odbor stavebniho uiadu a zivotniho prostiredi
Odloucené pracovisté: Protzkarova 33

Zn.: MUUH-SZP/81159/2015/ZaplD

Spis/ 14938/2015

Uherské Hradisté, dne 11. prosince 2015
Opravnéna uredni osoba: Zapletalova Dana, Ing.
tel.: 572 525 551 R

Doporucené na dodejku do vlastnich rukou
Meéstys Osvétimany, IC 00291218

Osvétimany ¢.p.350
687 42 Osvétimany

Stavebni povoleni
Vyrokova ¢ast:

Méstsky ufad Uherské Hradisté, odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostfedi jako specidlni
stavebni tfad, pfislusny dle § 40 odst. 4 pism. a) zékona ¢&.
komunikacich ve znéni pozdé&jsich predpist a § 15 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb.
0 Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zékon) ve znéni pozdé&jsich predpisi ( dale
jen ,, stavebni zékon ,, ), vécné a mistné ptislusny dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 pism. b) zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpist ( déle jen ,, spravni ¥ad ,, ) obdrzel
dne 11.11.2015 zadost stavebnika Mestyse Osvétimany zastoupeného starostou Otakarem
Berkou, se sidlem Osvétimany 350, 687 42 Osvétimany, IC 00291218 na vydéni stavebniho

povoleni pro stavbu -

13/1997 Sb. o pozemnich

»Chodnik u komunikace 111/43220, Osvétimany*.
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Dnem podani zadosti bylo zah4jeno spravni fizeni v souladu s § 44 odst. 1 spravniho fadu.

Specidlni stavebni ufad ve stavebnim Fizeni pfezkoumal podle § 109 az § 114 stavebniho
zékona predloZenou Zadost a na zékladé tohoto pfezkoumani

I
vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 18c vyhlasky €. 503/2006 Sb., kterou se provadéji
nékteré ustanoveni stavebniho zédkona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni na stavbu
,,Chodnik u komunikace 111/43220, Osvétimany*“.

Stavba bude provedena v k. u. Osvétimany na pozemcich parc. €.
3161/13, st. 45, st. 44, st. 43, 3256/3, 3161/14, 3256/4, st. 42, st. 41, st. 40, 3216/29, 3256/1,
3161/4, 3256/6, st. 74, 3229, 3216/1

Utastnik Fizeni dle § 27, odst. 1 spravniho Fadu:
Méstys Osvétimany zastoupen¢ho starostou Otakarem Berkou, se sidlem Osvétimany
350, 687 42 Osvétimany, 1C 00291218

Stavba obsahuje:

Zamér stavby je v souladu s uzemnim planem obce Osvétimany. Stavba pro akci ,,Chodnik u
silnice 111/43230, Osvétimany* je situovana v asti katastralniho uzemi Osvétimany ve stfedu
obce. Bude provedena opravena stivajici autobusové zastidvky a chodniky ke zlepSeni
bezpetnosti dopravniho FeSeni. Autobusova zastdvka bude provedena ze Zulové kostky,
vé&jifovité kladené. Povrch chodniki bude ze zamkové dlazby.

Autobusové zastavka

Na silnici 111/43230 navazuje stavajici autobusova zastdvka, ktera je ze Zulovych kostek
100/100/100 mm, v&jifovité kladenych. Autobusova zastdvka bude piedlazdéna ze Zulovych
kostek 100/100/100 mm, v&jifovité kladenych. Autobusové zastavky je umisténa v uzlovém
useku 16, nazev useku ,,Na Rynku“ stani¢eni km 0,084 70 - 0,122 70 po pravé stran€ smérem
na Kyjov.

Sitka zalivky ze Zulové kostky bude v rovném useku 2,85 m. Zalivka je od komunikace
oddé&lena stavajicim Zulovym dvojfddkem. Chodnik u navrZzené autobusové zastavky bude
sitky 2,00 m. Od stavajici zidky bude oddélen nopovou folii. Na autobusové zastdvce bude
osazena typizovana uli¢ni vpust. Zastavka (alt. zaliv) navazuje na obrubnik ndjezdovy
obrubnik piechodovy a od tirovn& +20 mm stoupa ve sklonu 10 % na +120 mm a nésledné
pomoci nab&hového obrubniku ve sklonu 6 % na vySkovou uroven +180 mm a pomoci
nab&hového obrubniku ve sklonu 2 % na vySkovou trovenl +200 mm, ve které probiha
nastupni hrana.




Autobusové zastavky

dlazba zulova 100/100/100 100 mm
drobné drcené kamenivo DDK 4-8 mm 30 mm

kamenivo zpevnéna cem. 32/63 200 mm
Stérkodrt’ 0/63 250 mm
celkem 580 mm

Chodnik ze zdmkové dlazby

V celé délce tpravy po levé strané silnice 111/43230 smérem na Kyjov je navrZen chodnik v
Sifce 1,50 m a u autobusové zastdvky je navrZzen chodnik v Sifce 2,00 m. Chodnik u
autobusové zastavky bude navazovat na stavajici chodniky.

Stavajici chodnik u vétve "A" a "B" je Sitky 1,40 m a bude roz$ifen na Sitku 1,50 m. Pii
budovani a opravé chodniku nebude dotéeno koryto vodniho toku. Pfi opraveé chodniku bude
zachovan stavajici obrubnik a stavajici dvourddek ze Zzulové kostky mimo mista pfechazeni,
kde bude osazen novy obrubnik.

Délka opravy chodniku je dle jednotlivych tseka: vétev "A" - 89,50 m, vétev "B" - 86,7 a u
autobusové zastavky vétev "C"- 36,0 m. Naproti autobusové zastavky bude vybudovan novy
chodnik, vétev "D" 21,30 m. Celkova délka chodniku je 233,6 m. Chodnik bude proveden ze
zamkové dlazby. Pti provadéni chodniku budou upraveny napojeni na mistni komunikaci.
Stavajici zabradli bude demontovano. Nové zabradli bude umisténo v trase vodici linie.

V  misté sjezdu k nemovitosti bude obrubniky sniZzené na vysku 20 mm od vozovky. U
autobusovych zastavek bude vybudovan rovnéz chodnik, ktery bude navazovat na stavajici
chodniky anebo mistni komunikaci.

Pfi¢ny sklon chodniku je 2,0 %, klesa k vozovce. Niveleta chodniku kopiruje niveletu
stavajici obruby komunikace. &

U komunikaci pro p&si je navrzen betonovy obrubnik 1000/50/200 mm, ktery bude uloZen v
betonovém lozi C12/15 s bo¢ni opé€rou. Komunikace pro pé€si budou vyspadovany ke
komunikacim. Na komunikaci budou v potfebnych mistech osazeny typizované uli¢ni vpusti.
V mistech pfechodi a piechazeni pro chodce budou obrubniky osazeny s maximalnim
pfevysenim 20 mm. Zaroveii jsou piechody doplnény o navadéci pasy z profilové zémkové
dlazby kontrastni barvy pro osoby s poskozenim zraku.

\Y ramci zaveérecnych praci budou ozelenény pfilehlé plochy.
Konstrukce chodniku:

kryt z betonové dlazby 60 mm
loZe pod dlazbu 30 mm
Stérkodrt’ 0/63 DDK 4-8 D ‘ 60 mm
celkem 290 mm
Konstrukce chodniku ve vjezdu

kryt z betonové dlazby 80 mm



loze pod dlazbu 40 mm

beton C 25/30 120 mm
stérkodrt’ 0/63 DDK 4-8 D 200 mm
celkem 440 mm

V mistech budovani nového chodniku se provede odtéZeni zeminy na urovei 290 mm a v
misté zalivky se provede odtéZeni zeminy na urover 580 mm pod projektovany povrch
vozovky a po odt&Zeni stavajicich vrstev bude provedeno fadné zhutnéni zemni plang.
Minimalni tmosnost zemni plané vyjadfena statickym modulem pretvarnosti Edef,2je 30 MPa
je u chodniku a Edef je 45 MPa u zalivky.

Smérové fedeni chodniku je dané stavajicim vedenim vozovky.

Chodnik v celém tseku kopiruje stavajici komunikaci a podélny profil dosahuje hodnot do
+8,33%. Vytyceni stavby: : ;

Bezbariérové feSeni piistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spo¢iva v navrhu
trasy $fiky 1,5 m a 2,0 m a s dodrZenim maximalniho podélného sklonu 8,33% a pii¢ného
sklonu 2% . Tam, kde je uvaZovano s vchazenim chodcd do vozovky, bude provedeno sniZeni
betonové obruby do vysky 0,02 m. Podél obrubniku musi byt varovny pas. SniZeny obrubnik
s vyskou mensi nez 80 mm nad pojiZzd€nym pasem nebo s ptiénym sklonem menSim nez 1 ;8
(12,5 %) musi byt opatfen varovnym pasem. Varovny pas ma $itku 0,4 m aje vytvofen z
reliéfni betonové a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle TN TZUS 12.03.04.06, NV &.
163/2002 Sb.

Vjezd s rampami v celé Sifce chodniku

Na komunikaci se napojuje stavajici vjezd do rodinného domu. Napojeni vjezdu bude
snizenym obrubnikem. Vjezd k rodinnému domu bude v misté stavajiciho vjezdu do RD a
navazuje na obrubnik, ktery bude sniZzen na vysku 2 cm nad urovni komunikace. Podél
obrubniku musi byt varovny pés. Varovny pas ma Sifku 0,4 m a je vytvoten z reliéfni
betonové a barevn& kontrastni dlazby s vystupky dleTN TZUS 12.03.04.06, NV
¢. 163/2002 Sb.

Vodici linie

Reseni vodici linie po celé délce chodniku je piirozend vodici linie - podezdivky ploti a
zahradni obrubnik vy3ky 60 mm. Pferusit pfirozenou vodici linii lze nejvys$e na vzdalenost 8
000 mm mezi jednotlivymi &istmi pfirozeného hmatného vedeni pro osoby se zrakovym
postizenim, zejména mezi vjezdy u jednotlivych domii umisténych pfi chodniku.

Vodici linie bude u chodniki je tvofena zahradnim obrubnikem anebo ocelovym profilem o
vyice 60 mm. U autobusové zastavky bude vodici linie tvofena zidkou oploceni.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozorfiuji na mozné zmény sméru. Zrakoveé
postizenému uréuji novy, piesny smeér chiize napf. pfi ptechazeni komunikace nebo pfi
pfistupu k ,

Misto pro ptechdzeni




Délka mista pro pfechdzeni je maximalng 7,0 m. V mist¢ pfechdzeni za autobusovou
zastavkou je misto pro prechdzeni v délce 6,50 m. Misto prechdzeni u rekonstruovaného
chodniku je v délce 6,79m a 5,49m.

Varovny pas §itky 400 mm bude po celé délce sniZené hrany obrubniku aZ do rozdilu hran 80
mm z materidlu splitujici NV &. ] 63/2002 Sb. a jeho povrch musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odlisujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi a
naslapem. SniZend vyska obrubniku na 20mm v misté pfechodu

Odsazeny signalni pas odpovidajici §itky a délky z pfedepsaného materidlu, ukonceny u
vodici linie odsazeny od varovného pasu o 400 mm, zfizovany pouze tam, kde 1ze misto pro
prechazeni povaZovat za bezpetné pro osoby se zrakovym postizenim (viz vyhl. €. 398/2009
Sb. a CSN 73 6110 Z1 - &l. 10.1.3.1.14) Vyskovy pfechod z vysky obrubniku 0,12 m na
vysku 0,02 bude s nab&hovymi obrubniky po délce 1,0 m a rampou o sklonu 10%. Seda
zamkova dlazba bude v $ifce 0,40 m a piislusné délce nahrazena reliéfni Cervenou dlazbou
(varovny pas).

Autobusova zastavka

Vyska obrubniku je 0,20 m. Signalni pas $itky 0,80 m ur€ujici misto pro piistup k mistu
nastupu do vozidla MHD navazuje na vodici linii, je provedeny z dlazby s vystupky, ktera
splituyje TN TZUS 12.03.04.06, NV &. 163/2002 Sb. je barevné kontrastni vici ostatnim
pouZitym materialim Oznaleni bezpenostniho odstupu u hrany zastavky v Sifce 0,4 m z
barevné odli§né dlazby Sitka chodniku autobusové zastavky je 2,00m. Jedna se o stisnéné
podminky mezi silnici 111/43230, zéalivkou autobusové zastavky Sitky 2,85 m a stavajici
zidkou oploceni.
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Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Josefem
Sevéikem, autorizovanym inZenyrem v oboru dopravnich staveb ¢. 1300507 ovéfené ve
stavebnim Fizeni, ktera je pfilohou tohoto rozhodnuti. P¥ipadné zmény nesmi byt provedeny
bez predchoziho povoleni stavebniho ufadu, jinak bude proti stavebnikovi postupovano ve
smyslu ptislusnych predpisd.

2. Stavebnik je povinen pisemné oznamit termin zahdjeni stavby a ndzev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadgt. Stavebnim podnikatelem musi byt osoba opravnéna
k provadéni stavebnich praci jako pfedmétu své ¢innosti podle zvlaStnich pravnich predpisi.
Stavebni dozor investora bude vykonévat osoba dle § 2 odst. 2, pism. d) stavebniho zékona.

3. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pfed zapodetim praci musi investor zajistit vytyCeni vSech inZzenyrskych siti.

4. Stavebnik ozndmi specialnimu stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky:




- prohlidka po zhutnéni zemni plané

- kontrola po pokladce podkladnich konstrukénich vrstev

- zavéreéna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby

5. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni pii stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti. a
dbat na ochranu zdravi vSech osob na stavenisti, ddle zabezpecit ochranu vefejnych zdjm,
piedevsim z hlediska zdravi osob, Zivotniho prostfedi, poZarni bezpe¢nosti a civilni ochrany.
6. Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ,,O technickych
poZadavcich na vystavbu®, ve znéni pozd€jSich zmén a predpist a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.,
,O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace®, ve znéni pozdéjSich zmeén a piedpisti a zdvazna ustanoveni
obsaZena v ptisluinych technickych normach, zejména ustanoveni CSN uvedenych v piiloze
¢. 1 vyhl. €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.

7. Pfed zahajenim stavby bude na viditelném mist€ u vstupu na staveni$té¢ umistén Stitek
,.Stavba povolena“, ktery obdr#i stavebnik jakmile toto rozhodnuti nabyde pravni moci. Stitek
musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené, zlstaly Citelné a byl
ponechan na misté do kolaudace stavby.

8. Pfi provadéni stavby musi byt veden stavebni denik, do n¢hoZ se pravidelné zaznamenévaji
udaje, tykajici se stavby. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoc€etim uzivani stavby provedeny
a vyhodnoceny zkousky pfedepsané zvlastnimi pravnimi piedpisy. Vyrobky pro stavbu budou
vyhovovat podminkédm pro technické poZadavky na vyrobky — zakon ¢. 22/1997 Sb. v platném
znéni.

9. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny a splnény vSechny opravnéné pozadavky
a podminky uvedené ve vyjadienich a stanoviscich dotéenych orgéni stitni spravy
a pfipadné ucastnikd fizeni a jsou soucasti tohoto stavebniho povoleni:

- Vyjadieni Ceska telekomunikaéni infrastruktura, Praha ze dne 16.9.2015 pod &j. 690784/15,
- Vyjadieni RWE Distribuéni sluzby, s.r.0., pod zn.: 5001175335 ze dne 16.9.2015

- VyJadrenl E.ON Ceska republika, a.s., pod zn.: pod &j. E7456-16081638 ze dne 22.9.2015,
pod ¢j. M49992-16082146

- Slovacké vodarny a kanalizace, a.s., Uh. Hradisté ze dne 9.11.2015

- koordinované zavazné stanovisko M&U Uh. Hradisté, odbor stavebniho tfadu a Zivotniho
prostfedi pod &j. MUUH-SZP/69214/2015/Bu, spis/13991/2015/KOS 190

- Vyjadteni Policie CR, Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, UOVS Uh. Hradisté, DI
pod &j.: KRPZ-97131-1/CJ-2015-151106 ze dne 5.10.2015

- Krajska hygienicka stanice, Zlin ze dne 26.10.2015 pod ¢j. KHSZL 21740/2015

- Vyjadieni Hasié¢ského zachranného sboru ZI. kraje, Uh. Hradist€ ze dne 23.10.2015 pod ¢&;.
HSZL-6253-2/UH-2015

- Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p.o., Zlin ze dne 13.11.2015 pod &j. RSZKUH 10120/15-
234

- Lesy Ceské republiky, s.p., sprava tokd Brno ze dne 21.9.2015 pod &j. LCR/952/4274/2015
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Dale byly ke stavebnimu fizeni doloZeny doklady prokazujici vlastnické pravo k pozemkim,
nebo stavbam, anebo pravo zaloZené smlouvou provést stavbu.

10. Skody, vzniklé v priib&hu stavby, musi byt odstranény na néklady investora.

Trasy piepravovaného materidlu nutno pfedem projednat s vlastniky komunikaci a pozemkii.
Po ukonéeni piepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do ptivodniho stavu. Majitelé
sousednich nemovitosti nesmi byt z divodu provadéni stavby na svych pravech poSkozeni ani
kraceni.

11. Odpady, které vzniknou pii vystavbé, musi byt likvidovany v souladu s piisluSnymi
pravnimi pfedpisy, platnymi na useku odpadového hospodéistvi. Odpady z vystavby budou
piednostné vyuzivany nebo nabizeny k vyuziti, nevyuzitelné zneSkodnény na odpovidajicim
zafizeni, nebezpetné odpady piedany k zneSkodnéni opravnéné organizaci, a to v souladu se
z4konem o odpadech &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdg&jsich zmén a predpist. Likvidaci nutno
pfedem projednat s pfislunym organem statni spravy ve vécech odpadi.

12. Stavba bude dokondena nejpozdéji v terminu do 2 let od nabyti pravni moci tohoto
stavebniho povoleni.

13. Po dokondeni stavby a pfed zahdjenim uZivani stavby pozada stavebnik specidlni stavebni
tfad o vydani kolaudaéniho souhlasu dle ust. § 122 stavebniho zékona. K Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik mj. doloZi stanoveni mistni Gpravy dopravniho znaCeni a
vyjadfeni projektanta, popfipadé hlavniho projektanta o souladu provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

14. Odboru stavebniho tfadu a Zivotniho prostiedi Méstského ufadu Uherské Hradisté jako
specialnimu stavebnimu tGfadu ziistava vyhrazeno predepsat piipadné dalsi podminky.

Rozhodnuti o namitkach a¢astniku Fizeni:
V pritbéhu fizeni nepodali uastnici fizeni Z4dné namitky nebo nesouhlas s vydanim
stavebniho povoleni.

Odivodnéni:

Méstsky tfad Uherské Hradist€, odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi jako ptislusny
specidlni stavebni ufad obdrZel dne 11.11.2015 Zadost stavebnika Méstyse Osvétimany
zastoupeného starostou Otakarem Berkou, se sidlem Osvétimany 350, 687 42 Osvétimany, IC
00291218 na vydani stavebniho povoleni pro stavbu ,,Chodnik u komunikace I11/43220,
Osvétimany*“.

Specialni stavebni ufad pro stavby na pozemnich komunikacich ozndmil zahajeni stavebniho
fizeni zndmym udastnik@m Fizeni a dotCenym orgdniim statni spravy. Specialni stavebni ufad
podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na mist¢ a Gstniho
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jednéni, protoZe mu poméry staveniité byly dobfe zndmy a Zadost poskytovala dostate¢né
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve Ihité do 10 dnd od doruceni tohoto
oznameni mohou Udastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy statni spravy sva
stanoviska.

V priibéhu fizeni stavebni Ufad ptezkoumal pfedloZzenou Zadost z hledisek uvedenych v § 111
stavebniho zékona. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu a Ze uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani
nepiiméfené omezena &i ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastniki.

Uzemni rozhodnuti vydal Obecni ufad BorSice, odbor vystavby dne 2.11.2015 pod ¢&j.
SU1863/2015.

Souhlas s vydanim stavebniho povoleni dle § 15 odst. 2 stavebniho zikona vydal Obecni ufad
Borsice, odbor vystavby dne 15.11.2015 pod ¢j. SU1863/2015.

Specidlni stavebni Ufad =zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zivaznych stanovisek
dot&enych organt vyzadovanych zvla§tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

V ramci provedeného ¥zeni se specidlni stavebni Gfad zabyval okruhem ucastnikl a tyto
ptizval do fizeni.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby.

Specidlni stavebni Ufad vyhodnotil pfi zahdjeni fizeni, jakoZ i v jeho prib&hu, okruh
udastnikif, jenz je vymezen zékonnou upravou v ust. § 109 stavebniho zdkona. Tento okruh
G&astnikll pedstavuje osoby, jez maji vlastnickd nebo jina prava k pozemkiim nebo stavbam
na nich, véetné sousednich pozemki a staveb na nich, jejichZ prava a pravem chranéné zajmy
mohou byt rozhodnutim dotéena.

Proto speciélni stavebni ufad zahrnul do okruhu ucastniki fizeni stavebnika a vlastnika mistni
komunikace a vlastniky sousednich nemovitosti. Specidlni stavebni Ufad nezjistil Zadné
okolnosti (napf. blizkost odstupi staveb, nebo hrozici zastinéni apod.) jez by odiivodiiovaly
potiebu roz§ifit okruh G¢astniki ¥{zeni nad tento rdmec.

Specidlni stavebni ufad uv&domil uCastniky fizeni o zahdjeni stavebniho fizeni a dal jim
lhitu pro vyjadieni a soucasn& je upozornil, Ze k pozd€ji podanym ndmitkém nebude
piihlédnuto. DotSené organy statni spravy pak uvédomil jednotlivé v souladu s § 115 odst. 5
stavebniho zdkona. Ve stejné lhité mohly sdélit sva stanoviska i dotéené organy. Ve
stanovené lhiité nebyla vznesena Zadna namitka, pfipominka nebo stanovisko.

Vypotradani s navrhy a namitkami u€astniki fizeni:

- v prib&hu fizeni nepodali ulastnici fizeni Z4dné namitky nebo nesouhlas vydanim
stavebniho povoleni. : '
Vypotadani s vyjadfenim G¢astniki fizeni k podkladiim rozhodnuti:

- udastnici ¥izeni se k podkladtim rozhodnuti nevyjadfili

Stavebnik predlozil viizeni doklady o vlastnickych nebo jinych pravech k dot¢enym
pozemklm.



ProtoZe stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody bréanici povoleni stavby, rozhodl
zpusobem uvedenym ve vyroku.

Pouceni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dnti ode dne ozndmeni ke Krajskému ufadu
Zlinského kraje prostfednictvim odboru stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi Méstského
uradu Uherské Hradisté. Véas podané odvolani ma odkladny G¢inek.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doruceno poStovnim dorucovatelem piimo do
vlastnich rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 spravniho fadu bylo uloZeno, potom se za den
dorueni povazuje desaty den od tohoto uloZeni, nikoli aZ nasledné faktické pievzeti
rozhodnuti po uplynuti této desetidenni lhiity. V tomto pfipadé se lhita pro piip. podani
odvolani nepo¢itd od faktického pfevzeti pfedmétného rozhodnuti ucastnikem fizeni, ale uz
od jedenactého dne od uloZeni pisemnosti.

Odvol4ani nutno podat s potfebnym po&tem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal
spravnimu organu a aby kaZzdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G¢astnik potiebny
pocet stejnopistl, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout
vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni. Odvolani jen proti
odtivodnéni je nepfipustné. Specialni stavebni ufad po dni nabyti prdvni moci stavebniho
povoleni zaSle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek
obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové
dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen Stitek
pied zah4jenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam
az do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim udaji ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci. '

Otisk ufedniho razitka
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Ing. Rostislav Novosad
Vedouci odboru
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